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e i I Frameless Module
‘- - ’ Cellules Mono — Backsheet Transparent
.‘i- — Verre PATTERN ou Verre FLOAT

Frame Less = sans cadre aluminium F860-250 MTP

Caractéristiques électriques STC
STC(Standard Test Conditions) : 1.000 W/mz, (25 +2)°C, AM 1,5 (EN60904-3)

PERFORMANCE - ESTHETIQUE - FIABILITE - SECURITE

Puissance Maximale Pmax We 250
Tension a la puissance maximale Vmpp 14 30,52
Courant a la puissance maximale Impp A 8,21
Tension en circuit ouvert Veco v 37,67
Courant de court-circuit lec A 8,64

Caractéristiques électriques NOCT
NOCT(Conditions normales) : 800 W/m?, AM 1,5 température air ambiant 20°C

Puissance Maximale Pmax We 203,90
Tension a la puissance maximale Vmpp 14 31,80
Courant a la puissance maximale Impp A 6,52
Tension en circuit ouvert Vco 74 37,90
Courant de court-circuit Icc A 6,91

Caractéristiques spécifiques

Rendement de la tuile PV % 15
Nombre de cellules 60
Nombre de diodes 3
Poids Kg 19,7

Influence de la température rmations générales

Coefficient de température Pmax %/°C -0,48 Tension maximale équipement 1000 V
Coefficient de température Vco %/°C -0,36 Courant inverse maximum 12 A
Coefficient de température lcc %/°C 0,02 Connectique 2x 1m cables solaires 4mm2 MC4
Boite de jonction P65
Vere Patter ou Float Trempe 4rm ESG
Type de cellule Monocristallin Garantie de produit 12 ans
Tolérance de puissance +3% Garantie de puissance 12 ans 90%, 25 ans 80%
Certifications IEC 61215/ IEC 61730

o

FranceWatts se réserve le droit de modifier a tout moment et sans préavis une ou TOV §

2011 & 2012

S

iy
<
/§ 2
k

plusieurs caractéristiques techniques présentées dans ce document technique. SMABTP

10 T T T T T T T 984
Temp. cellules =20 °C
Irrad. incidente = 1000 W/m* -
258.0W ‘ |
sl . DY I DY DA DU I
Irrad. incidente = 800 W/m* ‘ |
J | (it
=z Irrad. incidente = 600 W/m? ‘ |
£
B I {1
: L
=)
‘T Irrad. incidente = 400 W/m? 7] SRR B AU . AP A O
rrad. incidente = 1 972w ‘ | 2
2+ Irrad. incidente = 200 W/m* -] ‘ ‘ ‘
0 I I L I L ‘ |
0 5 10 15 20 25 30 35 40 f— a1 —
Tension [V] ‘ |

MAJ 7 novembre Autres dimensions, verres et backsheets possibles : nous contacter

o



