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Edi Energy 3 Edi Energy 6

Dati di ingresso (CC) - Input (DC)

Potenza CC max (Pccmax) - DC max power (Pdcmax) 3125 W 6200 W

Tensione CC max (Vccmax) - DC max voltage (Vdcmax) 600 V

Range di tensione FV (VMPP) - PV voltage range (VMPP) 80-580 Vcc

Tensione nominale - Nominal Voltage 370 V

Range di tensione MPP @ Pnom - MPP voltage range @ Pnom 150-450V 190-450V

Numero di MPPT indipendenti - Independent MPPT number 2

Tensione di avviamento - Starting voltage 80 V

Tensione di accensione - Switching-on voltage 65 V

Corrente di ingresso max (Imax) - Input max current (Imax) 2 x 9A 2 x 18A

Ripple di tensione CC (Upp) - DC voltage Ripple (Upp) < 3 %

Dispositivo di separazione CC - DC separation device Opz. a Bordo - Opt. Onboard

Collegamento dalle stringhe - Strings connection Innesto rapido 2+2 MC4 - Fast connector 2+2 MC4

Protezione contro l’inversione della polarità - Protection against polarity inversion Diodo in antiparallelo - Anti-parallel diode

Collegamento EDI Energy - Inverter 
Connection Edi Energy - Inverter 

Cavo con innesto rapido 2+2 MC4
Cable with fast connector 2+2 MC4

Dati in uscita (AC) - Output (AC)

Potenza nominale AC (Pnom) - AC nominal power (Pnom) 3000 W 5500 W

Potenza massima AC (Pmax) - AC maximum power (Pmax) 3300 W 6000 W

Tensione nominale AC - AC nominal voltage 230 V

Frequenza nominale - nominal frequency 50 Hz

Fattore di potenza (cosfi) - Power Factor (cosfi) > 0,99 e configurabile In accordo con la CEI 0-21
> 0,99 and adjustable according to CEI 0-21

Resistenza ai cortocircuiti - Short-circuit resistance Su regolazione di corrente - Over current regulation

Tipo di connessione - Connection type Monofase - Mono-phase

Collegamento alla rete - Grid Connection Morsetti -Terminal Blocks

THD - THD < 4 %

Contributo alla corrente di corto circuito  - Short Circuit current contribution 17 A 30 A

Batterie - Batteries

Tecnologia - Technology LiFeMgPO4

Capacità nominale - Nominal Capacity 2 kWh oppure 4 kWh - 2 kWh or 4 kWh

Profondità di scarica (DOD) - Depth of Discharge (DOD) 100 %

Numero di cicli carica - scarica - Life duty cycles 2800 con DOD = 100% - 2800 with DOD = 100%

Potenza di scarica massima - Nominal discharge power 1,5kW

Potenza di carica massima - Nominal charge power 1,5kW

Tensione nominale - Nominal Voltage 51,2 V

Protezione - Protection Sezionatore con fusibile - Circuit breaker with fuse

Temperatura operativa ottimale - Optimal operating temperature +5/+35°C

Temperatura operativa ottimale - carica
Optimal operating temperature – charge +0/+40°C

Temperatura operativa ottimale - scarica
Optimal operating temperature – discharge -10/+45°C

Opzione alternativa batterie al Piombo - Option with Pb batteries

Dotazione standard da 2kWh utili
Capacity with 2kWh net available

4 Batterie Pb-Gel da 150 Ah
4 Batteries Pb-Gel 150 Ah

Opzione aggiuntiva - Additional Option
Ulteriori 4 batterie Pb-Gel 150 Ah
Further 4 batteries Pb-Gel 150 Ah

* Edi 6 Naturale con agitatore interno - Natural cooling with internal shaker

EDI 
Caratteristiche tecniche
Technical  Specifications
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* Per le batterie Pb gel il dimensionamento dipende dalla massima profondità di scarica decisa dall’utente
   Dimension of Pb gel batteries depends on maximum discharge depth, set by final user.

Caratteristiche tecniche
EDITechnical  Specifications

Profondità di scarica consigliata (DOD)
Recommended Depth of Discharge (DOD)

Massimo 50%
50% maximum

Connessione con Edi Energy - Link to Edi Energy Connettore con sgancio - Fast release connector

Numero cicli carica/scarica - Life duty Cycles 1400 con DOD = 30% - 1400 with DOD = 30%

Carica Batterie - Battery Charger

Corrente max in carica - Charge max DC current 30 A

Corrente max in scarica - Discharge max DC current 30 A

Rendimenti - Efficiency

Rendimento massimo - Maximum efficiency 96,3 % 97,1 %

Rendimento Europeo - European Efficiency 95,5 % 96,4 %

Dati generali - General Specifications

Grado di protezione in base alla CEI EN 60529
CEI EN 60529 Protection Degree IP54 (inverter)

Grado di protezione in base alla CEI EN 60529
CEI EN 60529 Protection Degree IP20 (Edi Energy)

Dimensioni Inverter (Larghezza x Altezza x Profondità) - Inverter size (L x H x D) 405x560x200mm

Dimensioni Edi Energy (LarghezzaxAltezzaxProfondità) 2KWh
Edi Energy size (L x H x D) 475x560x281mm 

Dimensioni contenitore batterie Pb (4x150 Ah)
Pb Battery enclosure size (4x150 Ah) 1187x845x334mm

Massa Inverter - Inverter weight 28 Kg 31 Kg

Massa Edi Energy ( 2kWh/4kWh) - Edi Energy weight (2kWh/4kWh) 54Kg/80Kg
Massa contenitore batterie Pb (2kWh utili)
Pb Battery enclosure weight (2kWh net energy) 47 KG

Consumo: Standby/Notturno  - Energy Consumption: Standby/Night-mode ≤ 2 W

Raffreddamento Inverter - Inverter cooling Naturale - Natural

Raffreddamento Edi Energy - Edi Energy cooling Forzato - Forced

Rumorosità - Noise level < 51db (A) @1m

Gamma di temperatura ambiente - Ambient temperature range -10/+40°C

Umidità dell’aria ammessa - Ambient humidity range 0-95 %

Tipologia - Type Senza trasformatore - Transformer-less

Sistema di montaggio - Mounting System Staffe a parete - Appoggio su pavimento per Pb
Wall mount bracket for Li - Floor mount for Pb

Dotazioni - Features

Dispaly LCD - LCD Display Si - Yes

Contatto “pulito” di allarme programmabile (Inverter)
Programmable alarm Clean contact (Inverter) Si - Yes

Interfacce Inverter - Inverter Interfaces RS 232-RS485

Interfacce EDI Energy - Edi Energy interface USB - RS485 - WIFI - Ethernet - CANB

Sistema di misura della potenza scambiata con la rete
Power meter Modbus link

Power meter collegamento Modbus
Measurement System

Sistema di monitoraggio (opzionale) - Monitoring System (optional) Elios4you storage

Sistema di gestione carichi (opzionale) - Loads management System (optional) Elios4you storage

Norme di riferimento - Relevant Standards and Certifications

Certificazione - Certification CE

Compatibilità elettromagnetica - EMC Compatibility   CEI EN 61000-6-2 CEI EN 61000-6-3

Connessione in BT - Low voltage connection CEI 0-21


