
CM120H 355~375W

M6系列

M6系列

赛维电源是一家具有领先地位的专业太阳能光伏电池和组件的制作及

服务供应商，产品广泛应用于住宅、商业和地面光伏电站发电系统，

一期工厂具备年产组件1.5GW的能力。

赛维电源采用严谨的设计、先进的生产工艺和全自动设备制造组件，

同时执行严格的质量检验标准，不断追求产品零缺陷，以确保我们的

太阳能组件产品具有优异的功率输出和高可靠性。

新余赛维电源科技有限公司

将166mm电池片通过多主栅和半片组件技术融合在一起，

M6组件结合创新技术，有效地提升了组件效率和输出功率。

ISO45001:2018

ISO14001:2015

ISO9001:2015
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CM120HBG 365~385W 
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120片（ 2×（ 6×10））
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NMOT : 辐照度800W/m²，环境温度20℃，大气质量1.5，风速1m/s 。

290
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。STC : 辐照度1000W/m²，  组件温度25℃，大气质量1.5

Ip68

阳极氧化铝合金

4mm²/350mm

1500V  DC

-40~+85 ℃

2400/5400 Pa

ClassA

42±3 ℃ 

ClassB

最高功率 (Pmax ) 温度系数

开路电压 ( ) 温度系数

短路电流 ( ) 温度系数ISC

VOC

-0.33%/℃

-0.26%/℃

+0.0494%/℃
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