CATALOGO MODULOS

FOTOVOLTAICOS POLICRISTALINOS

&

F’l_UEIGAS SOLAR

ENERGIAS LDA.

RELIGHT THE EARTH

PLURIGAS SOLAR ENERGIAS Lda. - End: Urb. Antdnio Aleixo -1, 4820-358 Fafe, Portugal
Tel : +351253700060 - Fax : +351253700065 — Site: www.plugassolar.pt — Email: geral@plurigassolar.pt




Policristalinos de 36 Células 80-120Wp

Caracteristicas

= Qualidade e dos médulos
Todos os moédulos solares sdao montados em
Portugal pela Plurigas Solar Energias Lda e
asseguram a maxima eficiéncia e qualidade.

* Mddulos e células de alta eficiéncia
>16 %, através da mais alta tecnologia de células

* Tolerancia garantida
Tolerancia positiva até + 3% garante uma
producdo de energia fidvel

* Testes alargados contra as mais fortes
intempéries
Todos os mddulos sdo certificados para resistir a
cargas de vento (5400 Pa), de neve (5600 Pa) e a
temperaturas extremas de acordo com IEC 61215.

» Excelente desempenho com luz fraca
Excelente desempenho em ambientes de pouca
luz
(manhg, final do dia e dias enevoados)

* Vidro de alta transmissao
Vidro anti-reflexo revestido proporciona até 4% o
aumento de energia do que vidro padrao.

* Design Inovador
Existe 3 tipos de cor de anodizacdao do aluminio:
natural (cinzento), preto e cor de tijolo.
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Certificagdo

= A Plurigés Solar Energias Lda confere a todos os
seus mddulos de marca Blue Sun Solar Energy® as
maximas garantias.

= Garantia de poténcia:
= 90% da poténcia inicial ao fim de 12 anos.
= 80% da poténcia inicial ao fim de 25 anos.

= Garantia contra defeitos de fabrico: 10 anos
(materiais ou processo).

* Todos os modulos montados e vendidos pela
Plurigas Solar Energias Lda de marca Blue Sun
Solar Energy® respeitam os mais altos padrdes de
qualidade.

= Os mddulos sdo montados em Portugal pela
Plurigds Solar Energias Lda e certificados de
acordo com as normas: IEC 61215, IEC 61730-1, IEC
61730-2, IEC 61730-3, |IEC 5600 Pa, EN 61000-6-
1:2007, EN 61000-6-3:2007.
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Policristalinos de 36 Células 80-120Wp

Especificagoes Eléctricas

Tipo / Designacao BSM80P-36 BSM100P-36 BSM120P-36
Poténcia Maxima P 8oW 100 W 120W
Tolerancia Positiva +3 % +3 % +3 %
Eficiéncia do Médulo n 12,30 % 13,50 % 12,50 %
Tensdo no PPM vm (V) 17,50 17,98 17,98
Corrente no PPM Im (A) 4,58 5,69 6,68
Tensdo Maxima do Sistema VDC (V) 1000
Tensdo em Circuito Aberto VOC (V) 21,98 22,84 22,84
Corrente em Curto Circuito ISC(A) 5,03 6,45 7,68
Temperatura de operagao -40+ 85°C

Poténcia n (PMAX) - 0,45 %[°C
Coeficientes de Temperatura Tensao R (vOQ) - 0,35 %/°C

Corrente a (I1SC) 0,05 %/°C

Valores em CTS: AM 1.5, 1000W/m2, 25°C)

Especificagbes Mecanicas Especificagbes Mecanicas

Comprimento do cabo 900 (mm) . - 80W [ 100W: 1032x676x35 (mm)

Dimensao

120W: 1476x676X35 (mm)
tamanho da sec¢do do cabo 4 (mm?)
— Peso 80W [100W: 10,0 (Kg)
Estrato Anterior __ Altatransmissdo, 120W: 12,0 (Kg)
vidro temperado de 3,2 mm

Célula 125x125 (mm)
Caixilho Aluminio Anodizado Cinza

N° de células e conexdes 36 (4x9)
Caixa de Jungao IP65 ¢/ 3 Diodos Bypass
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