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Module

RLD160W-RLD170W-RLD175W-RLD180W-RLD185W-RLD190W

Revolutionares Produkt
-Selektive Emitter Solar Module

Gleiche ModulgroRen,

Gleiche Belichtungsflachen,

Die Solarmodule sind auBlergewshnlich leistungsfihig
einfach zu handhaben und werden umweltschonend hergestel |t
Die Vorteil:gleichbleibend hohe Qualitidt bei hoher Modul leistung

und optimaler Ressourcennutzung

Modultechnologie

Hohe Zuverldssigkeit

Besonders enge Leitungstoleranz mit 100% garantierter Nennleistung
Beste Energieausbeute mit hohem spezifischem Energieertrag
Verhindert Schiden, die durch den Hot—Sport-Effekt verursacht werden
Durch einzigartige Technologie keine Frost— und Verzugschiden
Sichere und zuver lissige Kabel und Stecker

Maximale Sicherheit durch 5 Jahre Garantie auf Verarbeitung

Mindestens 80% der angegebenen Nennleistung nach 25 Jahren

Stromspannungskurve bei 25 C

Ausgangsleistungskurve bei 25°C

=\ Stromspannungskurve bei 35°C
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MaRe

Anschlussstecker

Anschluss

Technische Daten RLD-X-72M Monokristalline Solar Module

Pnenn

Leer laufspannung Uoc (V)
Kurzschlussstrom Isc (A)
Nennspannung Umpp (V)

Nennstrom IMPP (A)

Moduleffizienz

Maximale Systemleistung volt (V)
Spannungs—Temperaturkoeffizient
Temperaturkoeffizient

Leistungs— Temperaturkoeffizient
Kurzschlussschutz

Zellen

AnschluBlkasten

Frontscheibe

Kapse lung

Riickseite

Rahmen

Abmessungen

Gewicht

Maximale Oberfldchenbelastbarkeit

Hage |

Temperatur

160W 165W 170W 175W 180W 185W 190W
40.0 42.0 42. 6 42.6 43.2 43.2 43.8
5.12 5.28 5.36 5.52 5. 60 5.76 5.83
35.0 35.0 35.5 35.0 36.0 35.0 36.5
4.57 5. 71 4.79 4.93 5.00 5.14 5.20
15.68% 15.98% 16.27% 16.57% 16.86 % 17.15% 17.44 %
1000

-0. 38%/K

+0. 10%/K

-0. 47%/K

15

6x12Stuck monokristalline Solarzellen (125 mmx125 mm)
Lange 900mm/700mm

3. 2mm

EVE (Ethy lene—Viny |-Acetate)

TPT

eloxiertes Aluminium—Profil

1580x808x50mm (LxBxH)

15. 5Kg

gepriift bis 5, 400Pa zertifiziert nach IEC61215
maximaler Durchmesser von 28mm bei Aufprallgeschwindigkeit von 836km/h
-40Cbist85C




