
 � ErstklassigE VErarbEitung hochwErtigEr komponEntEn

 � ExzEllEntEs schwachlichtVErhaltEn

 � ViElfältigE montagEmöglichkEitEn 

Q-cElls solarmodul Qc-c05
leistung und Qualität



technische änderungen vorbehalten © Q-cElls sE QC-C05_Deutsch_März10_02

          ElEktrischE kEnngrössEn

nEnnwErtE bEi standard tEstbEdingungEn (stc: 1000 w/m², 25˚C, AM 1.5 SPEKTRUM)

lEistungsklassE 210 215 220 225 230 235

Nennleistung (+/-2.5 W) pmax [w] 210 215 220 225 230 235

kurzschlussstrom isc [a] 8.00 8.10 8.20 8.25 8.30 8.35

leerlaufspannung uoc [V] 35.60 35.80 36.00 36.40 36.60 36.80

Strom bei max. Leistung impp [a] 7.40 7.50 7.60 7.65 7.75 7.80

Spannung bei max. Leistung umpp [V] 28.40 28.60 29.00 29.40 29.65 29.90

Die Leistungstoleranz beträgt +/-3 %, bezogen auf die gemessene Leistung.

NENNWERTE BEI NENNBETRIEBS-ZELLENTEMPERATUR (NOCT: 800 W/m², 47± 3˚C, AM 1.5 SPEKTRUM)

lEistungsklassE 210 215 220 225 230 235

Nominal Power (+/-2.5 W) pmax [w] 152 156 159 163 167 170

kurzschlussstrom isc [a] 6.48 6.57 6.65 6.69 6.73 6.77

leerlaufspannung uoc [V] 32.40 32.58 32.76 33.12 33.31 33.49

Strom bei max. Leistung impp [a] 5.89 5.98 6.04 6.09 6.17 6.26

Spannung bei max. Leistung umpp [V] 25.84 26.03 26.39 26.75 26.98 27.21

schwachlichtVErhaltEn kEnnliniEn bEi VErschiEdEnEn bEstrahlungsstärkEn

Die typische relative Änderung des Modulwirkungsgrades bei einer Einstrahlung von 200 W/m² 
im Verhältnis zu 1000 W/m² beträgt weniger als 6 % (gemessen bei 25˚C, AM 1.5 Spektrum).

tEmpEraturkoEffiziEntEn (bEi 1000 w/m², 25˚C, AM 1.5 SPEKTRUM) zulässigE dauErbEtriEbstEmpEratur

Temperaturkoeffizient Isc
α [%/K] +0.06 -40°C bis +85 °C

Temperaturkoeffizient Uoc
β [%/K] -0.36

Temperaturkoeffizient Pmax
γ [%/K] -0.43

          mEchanischE spEzifikationEn tEchnischE zEichnung

format 1670 x 1000 x 50 mm (inklusive Rahmen)

gewicht 21 kg

frontabdeckung Thermisch vorgespanntes Solarglas

rückabdeckung Verbundfolie

rahmen Aluminium

zelltyp Multikristalline Solarzelle

anzahl der zellen 6 x 10

anschlussdose Schutzart IP 65, mit Bypassdiode

kabellänge (+) 1.1m; (-) 1.1m

kabeltyp Solarkabel 4mm²

steckverbinder Vergleichbar zu MC4

          kEnngrössEn zur sYstEmEinbindung

schutzklasse II

maximale systemspannung usYs [V] 1000

rückstrombelastbarkeit ir [a] 25

wind- / schneelast [pa] 5400

brandklasse C

          QualifikationEn und zErtifikatE

CE-Compliant; IEC 61215 (Ed.2); IEC 61730 (Ed.1)
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 � high-QualitY componEnts

 � ExcEllEnt low-light bEhaVior

 � Various installation options 

Q-cElls solar modulE Qc-c05
power and Quality



specifications subject to technical changes © Q-cElls sE QC-C05_Englisch_March10_02

          ElEctrical charactEristics

PERFORMANCE AT STANDARD TEST CONDITIONS (STC: 1000 W/m², 25 °C, AM 1.5 SPECTRUM)

powEr class 210 215 220 225 230 235

Nominal Power (+/-2.5 W) pmax [w] 210 215 220 225 230 235

short circuit current isc [a] 8.00 8.10 8.20 8.25 8.30 8.35

open circuit Voltage Voc [V] 35.60 35.80 36.00 36.40 36.60 36.80

current at maximum power impp [a] 7.40 7.50 7.60 7.65 7.75 7.80

Voltage at maximum power Vmpp [V] 28.40 28.60 29.00 29.40 29.65 29.90

The power tolerance is +/- 3% referred to the measured performance.

PERFORMANCE AT NORMAL OPERATING CELL TEMPERATURE (NOCT: 800 W/m², 47± 3 °C, AM 1.5 SPECTRUM)

powEr class 210 215 220 225 230 235

Nominal Power (+/-2.5 W) pmax [w] 152 156 159 163 167 170

short circuit current isc [a] 6.48 6.57 6.65 6.69 6.73 6.77

open circuit Voltage Voc [V] 32.40 32.58 32.76 33.12 33.31 33.49

current at maximum power impp [a] 5.89 5.98 6.04 6.09 6.17 6.26

Voltage at maximum power Vmpp [V] 25.84 26.03 26.39 26.75 26.98 27.21

pErformancE at low irradiancE charactEristics at diffErEnt irradiancEs

The typical relative change in module efficiency at an irradiance of 200 W/m² in relation to 
1000 W/m² (both at 25°C and AM 1.5 spectrum) is less than 6%.

TEMPERATURE COEFFICIENTS (1000 W/m², 25 °C, AM 1.5 SPECTRUM) pErmittEd opErating tEmpEraturE on continuous dutY

Temperature Coefficient of Isc
α [%/K] +0.06 -40°C bis +85 °C

Temperature Coefficient of Voc
β [%/K] -0.36

Temperature Coefficient of Pmax
γ [%/K] -0.43

          mEchanical spEcification tEchnical drawing

format 1670 x 1000 x 50 mm (including frame)

weight 21 kg

front cover Thermally pre-stressed solar glass

back cover Composite film

frame Aluminum

cell type Multicrystalline solar cells

number of cells 6 x 10

Junction box Protection class IP 65, with by-pass diode

cable length (+) 1.1m; (-) 1.1m

cable type Solar cable 4mm²

connector Comparable to MC4

          propErtiEs for sYstEm dEsign

safety class II

maximum system Voltage VsYs [V] 1000

maximum reverse current ir [a] 25

wind / snow load [pa] 5400

fire rating class C

          Qualifications and cErtificatEs

CE-Compliant; IEC 61215 (Ed.2); IEC 61730 (Ed.1)
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