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组件型号

最大功率(Pmax)

开路电压(Voc)

短路电流(Isc)

最佳工作电压(Vmp)

最佳工作电流(Imp)

组件效率(%)

电性能参数 STC   OLV-(385-410)-54M-DEAH

组件型号

最大功率(Pmax)

开路电压(Voc)

短路电流(Isc)

最佳工作电压(Vmp)

最佳工作电流(Imp)

电性能参数 NOTC

单晶182*91mm

108（6 x 18）片串并联

1134*1722*35mm

25.0Kg

双玻,

阳极氧化铝合金

防护等级IP68,三分体式

4 mm² (EU)/12 AWG (US), 300mm线长

2.0mm钢化玻璃
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806块/40尺高柜

868块/13.5米平板

1488块/17.5米平板

385 390

385

36.55

13.47

30.58

12.59

19.7

390

36.68

13.56

30.76

12.68

20.0

395 400 405 410

395

36.81

13.65

30.94

12.77

20.2

400

36.94

13.74

31.11

12.86

20.5

405

37.07

13.83

31.30

12.94

20.7

410

37.22

13.92

31.49

13.02

21.0

288.8

33.35

11.30

27.48

10.51

293.2

33.48

11.39

27.66

10.60

385 390

297.6

33.61

11.48

27.84

10.69

301.9

33.74

11.57

28.01

10.78

306.3

33.87

11.66

28.20

10.86

310.6

34.02

11.75

28.39

10.94

395 400 405 410

OLV-410-54M-DEAH 

OLV-410-54M-DEAH

431

37.22

14.62

31.49

13.67

451

37.22

15.31

31.49

14.32

472

37.22

16.01

31.49

14.97

492

37.22

16.70

31.49

15.62

513

37.22

17.40

31.49

16.28


	页 1
	页 2

