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eficiéncia maxima faixa de poténcia células

Tensdo maxima do sistema 1500V
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ESPECIFICACOES GERAIS

Tecnologia da célula
Barramentos

Quantidade de células
Arquitetura

Vidro frontal
Encapsulante

Caixa de juncdo

Conector

Cabos

Tensdo maxima do sistemna
Fusivel maximo do sistema
Classe de segurancga

Temperatura de operagao

Mono PERC Bifacial 2384x1303mm
12BB

132 (6x22)

Bifacial com frame de aluminio
Vidro temperado

EVA / POE

IP68, 1500VDS, 3 3 Schottky diodo de bypass
MC4

1,4m (conector incluido)

1500V

30A

1l

-40°C a 85°C

Configuracées de embalagem 31 pcs/pallet e 558pcs/container 40HQ

Curva de Corrente-Tensao

Curva de Corrente-Tensao
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CARACTERISTICAS NAS CONDIGOES PADRAO (STC)

Pmax (Wp) Voc (V) Isc {A)
X1B66-640 640 45,09 18.08
X1B66-645 645 45.29 18.13
X1B66-650 650 45.49 18.18
X1B66-655 655 45.69 18.23
X1B66-660 660 45.89 18.28
X1B66-665 665 45.09 18.33
X1B66-670 670 46.44 18.47
X1B66-675 675 46.78 18.61

COEFICIENTE DE TEMPERATURA

Imp (A)
17.07
17.12
17.17
17.22
17.27
17.32
17.45
17.58

vmp (V)
37.51
37.69
37.87
38.05
38.23
38.41
38.70
38.99

Efic. (%)
206
208
209
214
&1
21.4
21.56
21.72

Isc (a)

0,07% / °C

Voc (B)
-0,36% /°C

Pmax (v)
-0,38% [ °C

CARACTERISTICAS FiSICAS

44 +2°C

Temperatura nominal de operacao (NMOT)

Comprimento (mm) Largura (mm) Area (m?)

2384 £1 13031 31 40

5400Pa/Frente, 2400Pa/Traseira

Curva de Poténcia-Tensdo
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Peso (kg) Carga mecanica estatica maxima




