BelEnergy Ficha Técnica

ENERGIA SOLAR
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Modulo Fotovoltaico
Bifacial
Monocristalino Half Cell

MFVOS-MO-144-450W

Poténcia Nominal Eficiéncia
450Wp 20,70%

Peso Dimensoes
23,5kg 2094 x 1038 x 35mm

12 Garantia contra defeitos de fabricacdo

Anos
30 Garantia de poténcia linear de até 80%
Anos
Garantia de Performance Belenergy B Garantia de Performance Padrao
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0 5 anos 10 anos 15 anos 20 anos 25 anos 30 anos

Todas as especificagdes e dados aqui apresentados, assim como as recomendagdes de uso, estdo validados pelo fabricante do produto e de acordo com a nossa experiéncia. Contudo, devido a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim
como as técnicas de aplicagdo do produto, que ndo podem ser controladas por nés, recomendamos sempre a realizagdo de consultas pelos nossos canais de atendimento e testes prévios com os materiais a serem utilizados. Por estas razdes, qualquer
aplicagdo do produto é de responsabilidade exclusiva do utilizador, ndo podendo a Belenus LTDA ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuizos, direta ou indiretamente resultantes da aplicagdo. Imagens meramente ilustrativas.
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Desenho Técnico Caracteristicas Mecanicas

L T ”“HHWW i Tipo de Célula: PERC Monocristalina
Install hole(9" 14) :

N° de Células: 144 (6x24)

tnstal hoie(o*14) |11/

A
i Dimensdes: 2094 x 1038 x 35 mm
A

‘IIII II lIlIIIII I A
i \IHIIIII I \IIIIIII[ Iy IIIlllII

S Peso: 23,5 kg

ANITEONOER ORROOHATOOE OBORY SRR | s : )

ﬁIHHI'%IIHHI it i i i ) it o Vidro : 3.2mm

AHTEINOED TRROREHAROOE ARRBD SR INRTER RO THRRER, TR0 OO IIIIIIII |

e e . inio Anod

g e e -t Moldura: Aluminio Anodizado

IIIHIIIl|I|IIIII IIIIIIII\IIIIIIIIIIIIIIII]HIIIIIIJ Inatel hole(9°14) IIIlIIIIlIllIIIII IIllIIII lllllll\lllllllllllllllll ]

IR OB RN ORI SR I AT T R T I . .

MIHE IO O OO ATID 00T, (A T \IIIIIIIIIIIIIIIII ! JUnCTlOﬂ BOX: |P 68 C / 3 D|OdOS

Side v
Cabos: 4mm?2 C/ 55 mm
Drainage hole  nstall hole(8"14) Frame cross-section

Caracteristicas Elétricas
Poténcia Nominal (Pmax): 450Wp Poténcia Nominal (Pmax): 336,10Wp
Tensdo de Operacdo (Vmp): 41,40V Tensdo de Operacdo (Vmp): 38,60V
Corrente de Operacdo (Imp): 10,87A Corrente de Operacdo (Imp): 8,7A
Tensdo de Circuito Aberto (Voc): 49,60V Tensdo de Circuito Aberto (Voc): 46,40V
Corrente de Curto Circuito (ISC): 11,58A Corrente de Curto Circuito (Isc): 9.36A
Eficiéncia do Mddulo: 20,70% *Valores em condicoes padrdes de teste (NOCT)
*Valores em condi¢cdes padrdes de teste (STC)
Condigcoes de Operag¢ao Certificagoes
Tens@o Mdaxima do Sistema: 1500V Performance: IEC61215
Corrente Méxima do Fusivel: 20A Segurancga: [EC61730
Toler@ncia de Poténcia: 0~+3% Registro INMETRO: 002628/2021
Temperatura de Operacdo do Mddulo: -40°C~+85°C
Carga maxima(Neve/Vento): 5400Pa / 2400Pa
Coeficientes de Temperatura
Coeficiente de Temperatura de Pmax: -0,350% /°C
Coeficiente de Temperatura de Voc: -0,284% /°C
Coeficiente de Temperatura de Isc: +0,050% /°C

Temperatura Nominal de Operacédo da Célula (NOCT): 45+2°C Be’Energy

ENERGIA SOLAR

Todas as especificagdes e dados aqui apresentados, assim como as r dagdes de uso, estdo validados pelo fabricante do produto e de acordo com a nossa experiéncia. Contudo, devido a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim
como as técnicas de aplicagdo do produto, que ndo podem ser controladas por nds, re d: sempre a realizagdo de Itas pelos nossos canais de atendimento e testes prévios com os materiais a serem utilizados. Por estas razdes, qualquer
aplicagdo do produto é de responsabilidade exclusiva do utilizador, ndo podendo a Belenus LTDA ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuizos, direta ou indir r da aplicagdo. Imagens meramente ilustrativas.
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