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MODUL FOTOWOLTAICZNY ML Max Color

TYP: ML-S6MF/G0-200-1050/1630

SERIA: ML-SBMF/G0-200-1050/1630/1267

RODZINA: MOF1000

PARAMETRY MECHANICZNE
Ogniwa monokrystaliczne
Barwa ogniw

Barwa modutu

Wypetnienie ogniwami
Szkto frontowe
Pokrycie tylne
Enkapsulant

Rodzaj rameki

Wymiary

Waga

Puszka przytqgczeniowa

WARUNKI PRACY
Temperatura otoczenia
Maks. obcigzenie (parcie/ssanie)

Odpornos¢ na uderzenia

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

54 szt. front contact, busbar: 5
szt, wym.: 156.75x156.75+0.5 mm

czarny

zielony RAL 6001,
raster kropkowy

76.4%

hartowane szkto 4 mm
hartowane szkto 4 mm

PVB

bezramkowy

1050x1630+5 mm

391+05 kg

IP67, konektor MC-4 compatible

-45 do 85 °C
5400/ 2400 Pa
grad: 256 mm, 23 m/s, 7.5 g

ZMIERZONO W WARUNKACH LABORATORYJNYCH (ANG. “STANDARD TEST CONDITIONS” - STC) GDZIE: PROMIENIOWANIE 1000 W/mz, AML5,

TEMPERATURA 25°C, TOLERANCJA PARAMETROW ELEKTRYCZNYCH 3%, POZYTYWNA TOLERANCJA MOCY

Moc znamionowad

Sprawnos¢ modutu

Napiecie pracy

Napiecie obwodu otwartego

Prqd pracy

Prgd zwarcia

Wspotczynnik wypetnienia

Napiecie systemowe

Dopuszczalny prqd wsteczny
Temperaturowy wspoétczynnik prqdu
Temperaturowy wspotczynnik napiecia
Temperaturowy wspotczynnik mocy

Klasa ochrony

Zgodnos¢ z normami

Certyfikaty jakosci fabryki

LID
Gwarancja na moc

Gwarancja na produkt

ML SYSTEM S.A. 36-062 Zaczernie, Zaczernie 190G

e 200 W
Nmodule 1.7 %
Vi 297V
Voc 363V
Impp 6.96 A
e 732 A
FF 777 %
Vs 1000 V.
OCP 15 A
TCl 0.05 %/°C
TCV -0.28 %/°C
TCP -0.39 %/°C

klasa Il (klasa zastosowania A)

I[EC 61215 I[EC 61730
IEC 62716 I[EC 61701
I[EC 62804  EN 14449
EN 12600

ISO 9001 ISO 14001
ISO 50001 ISO 45001

<3%
liniowa, 25 lat - 83 %
10 lat
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