
525W~545W
CHSM72M-HC 系列 (182)

IEC TS 62941

98.00%

84.80%

+5W 功率正公差
0~+5W正功率公差保证；

创新型PERC技术
提高电池效率，更高的功率输出；

降低遮挡损失
有效降低阴影遮挡对发电量的影响；

减少失配
降低失配损失，提高功率输出；

Anti

PID
抗PID
96 小时严酷条件测试合格（@85℃ /85%）。针对特殊严酷安装环境，可
满足更高标准；

12年产品工艺质保
25年线性功率输出保证
（首年：≤2.0％，第2年到第25年：≤0.55％/年）

单晶硅太阳能组件

主要特性

全面的产品和体系认证

业内首家通过 IEC/TS 62941体系认证

第1梯队
彭博新能源

小身材 大能量

初步版

 

顶级性能表现

PVEL
DNV GL

AstroSemiTM

无损切割
采用无损切割技术，提高电池折弯强度和性能；
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2256 x 1133 x 35 mm

3.2 mm
: 300 mm

: 1400 mm
 (IEC/UL) 4 mm² / 12 AWG

 5400 Pa ( ) / 2400 Pa ( )

 (IEC/UL)   Class C (IEC)  Type 4 (UL)

 (IEC/UL) MC4 

27.2 kg

31 

886 kg

930 
①       +/- 1.0kg
② 

① 

STC 1000W/m2 25°C =1.5
NMOT 800W/m2  20°C =1.5  1m/s

STC  (Pmpp)*

STC  (Vmpp)

STC  (lmpp)

STC  (Voc)

STC  (Isc) 

NMOT (Pmpp)

NMOT (Vmpp)

NMOT  (Impp)

NMOT  (Voc)

NMOT  (Isc)

 (Pmpp) - 0.350%/°C

 (Isc) +0.045%/°C

 (Voc) - 0.270%/°C

(NMOT) 45±2°C

 (IEC/UL) 1500VDC

3

IP 68

25 A

电流电压与功率电压曲线(535W)

电
流
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率
(W
)

电压(V)

电
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电流电压曲线(535W)
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Cells temp.=25℃

Cells temp.=35℃

Cells temp.=45℃

Cells temp.=55℃

Cells temp.=65℃

1000W/m2

800W/m2

600W/m2

400W/m2

200W/m2

35 mm

I
10:1

20.5 mm 9 mm

14
 m

m

4.5mm

A-A
40:1

11 mm

35
 m

m

35 mm

535 Wp

41.60 V

12.86 A

49.50 V

13.61 A

20.9%
399.8 Wp

38.77 V

10.31 A

46.78 V

11.04 A

530 Wp

41.43 V

12.79 A

49.30 V

13.52 A

20.7%
396.1 Wp

38.61 V

10.26 A

46.59 V

10.97 A

525 Wp

41.26 V

12.72 A

49.10 V

13.43 A

20.5%
392.3 Wp

38.45 V

10.20 A

46.40 V

10.90 A

540 Wp

41.76 V

12.93 A

49.70 V

13.72 A

21.1%
403.5 Wp

38.92 V

10.37 A

46.97 V

11.13 A

545 Wp

41.93 V

13.00 A

49.90 V

13.81 A

21.3%
407.3 Wp

39.08 V

10.42 A

47.16 V

11.20 A
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4-7 mm x 10 mm 

16-3.5 mm x 8.5 mm

8-9 mm x 14 mm

1083mm
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安装孔

安装孔

接地孔

排水孔


