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Grünschnitt
Ø 35 – 80 t/h

Papier und Kartonagen
Ø 30 –40 t/h

Natur- und Altholz
Ø 40 – 50 t/h

Stammholz
Ø 15 – 35 t/h

Technische Daten
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Länge (mm) 12.600 /7.500 (Transport)

Breite (mm) 2.500 / 2.500 (Transport)

Höhe (mm) 3.000 / 3.000 (Transport)

Gewicht (kg) 23.500

Abwurfhöhe (mm) max. 5.400
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Motortyp Diesel - TAD 1183 VE (EU/US)

Abgasnorm Stufe V (EU)
EPA Tier IV (US)

Leistung (kW / PS) 315 / 430

Tankvolumen (l) 600
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IT Trichtervolumen (m³) 6,00 (inkl. Kipptrichter)

Wellenlänge (mm) 2.000

Wellendurchmesser (mm) 680

Gewicht (kg / Kasette) 3.700

Drehzahl (U / min) 15 – 45

ULTIMA 85o

 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand: Februar 2025

Gewerbeabfälle (nur asynchrone Version)
Ø 25 – 35 t/h

Gummi und Altreifen (nur asynchrone Version)
Ø 15 – 25 t/h


