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Dimensions de la presse:  Dimensions de la balle : 

Hauteur : 2,976 m Hauteur :  1,050 m 

Longueur :  5,613 m  Largeur :  0,730 m 

Largeur : 2,350 m Longueur :  1,200 m (variable) 

Poids : 8,5 t Poids : jusqu’à 500 kg 

 

Puissance moteur : 15 kW-40 A 

 (380 V triphasé) Dimensions de l’ouverture de chargement : 

Force de compactage : 60 tonnes Largeur :  1,114 m 

Cycle de compactage : 32 secondes  Profondeur :  1,350 m 

Débit carton : 2,6 t/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Avantages 

 Adapté au compactage de papiers, cartons, déchets d’impression, film 

 Débourreur à lames standard  

 Canal de pressage à 3 côtés, hydraulique et automatique 

 Vanne à piston et fond coulissant pour couvrir l’ouverture de l’aiguille  

(protège l’unité de liage des salissures causées par des particules de plastique, etc.) 

 Levage par crochet Ampliroll 

 Commande par cellules photo électriques dans la trémie 

 Cellule photoélectrique supplémentaire pour éviter les débordements 

 Ligatureuse rabattable pour le transport et la maintenance 

PRESSE ALTER 500 V5 


